
                          
 
 

CESCO ASEPS SPRAY 
Antiséptico y Desinfectante 

 

 CESCO ASEPS SPRAY es un producto antiséptico y desinfectante, esta dualidad permite aplicarlo sobre la 
piel y sobre superficies inertes, ya que posee una capacidad biocida de amplio espectro.  Contiene emolientes que 
ayudan a la humectación de la piel sin causar resequedad por el uso frecuente; sin embargo, no proporciona 
sensación ni apariencia grasosa sobre las superficies, gracias a su rápida evaporación.  CESCO ASEPS SPRAY es un 
producto vanguardista que elimina eficientemente el 99.9% de los microorganismos causantes de enfermedades. 
 

  Se recomienda el uso de CESCO ASEPS SPRAY en la desinfección de manos después del contacto con 
objetos contaminados o sucios, y en las superficies de uso personal o común, que se deseen mantener libres de 
microorganismos, tales como: teléfonos, escritorios, manijas de puertas, teclados, mouse, llaves y en general sobre 
cualquier superficie ya que no daña metal, plástico o vidrio. 
 

 
Aspecto: Líquido transparente 
Color: Azul o violeta 
Olor: Alcohólico-cítrico o Alcohólico-lavanda 
Gravedad específica 0.880 – 0.907 
Flamabilidad: Inflamable 
  

          En manos: realice de 1 a 2 aplicaciones y distribuya el producto en el dorso, palmas y entre los dedos. Permita 
secar libremente. 
         En superficies: realice de 2 a 3 aplicaciones, dependiendo del tamaño de la superficie hasta cubrirla 
completamente.  Permita secar libremente.  Si lo desea distribuya el producto con un paño limpio y seco. 
 

 CESCO ASEPS SPRAY se presenta en botellas de 60, 125, 250 y 500 mL con aplicador. 
 

 CESCO ASEPS SPRAY es un producto inflamable, por lo que deberá manejarse y almacenarse lejos de 
flama abierta y fuentes de ignición. 
 En caso de contacto con los ojos, enjuagar abundantemente con agua corriente. 
 
 
La información aquí presentada es el resultado de nuestra experiencia, se proporciona con buenas intenciones 
pero, no constituye una garantía ni compromiso de responsabilidad. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA 

ATENCIÓN A CLIENTES Y VENTAS: 
Av. Gustavo Baz #305 Of. C, Col. La Loma, 

C.P. 54060, Tlalnepantla, Edo. México 
Teléfonos:   55621008     53939282     53939801 

www.intercesco.com         ventas@intercesco.com 

PLANTA: 
Juan Fernández Albarrán #14 Bodega B, 

Col. San Pablo Xalpa 
C.P. 54090, Tlalnepantla, Edo. México 

Teléfonos:   53882577     53882426 


